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BEI RUCKFRAGEN ZUR
MONTAGE MELDEN SIE

SICH BITTE BEI IHREM
HANDLER.
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Detail A

225

Bei der Pfosten-
montage darauf
achten, dass die
angeschweiBten
Aufhéngelaschen
des Scharnier-
pfostens in die
Richtung der
spateren Tor-
6ffnung zeigen.

Achtung: Erst
nach Ausharten
des Betons an
den Pfosten
weiterarbeiten.

v
Bodenfreiheit
fur Torfligel und

N| Lichte Weite
beachten!

]
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LW siehe Tabelle 1.1
MaB zwischen den
Pfosten=Lichte Weite %
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Ermitteln Sie vor der Montage die Lichte Weite Ihres Tores
anhand dieser Tabelle. Die Lichte Weite ist das Innenmal

zwischen den Pfosten.

D

vor Ort an-
passen
siehe Detail A

Bitte beachten:
Erst das SchloB
(17) in die
vorhan-
dene
Offnung
am Rohrrahmen
einschieben und
mit Distanzrohr (20)
und Zylinderschraube

(19) anbringen. © /

Daraufhin den Alu Driicker
(22) mit Fihrungsring (21)
aufstecken. Offnung mit
Stopfen (18) verschlieBen.
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Die Scharnierlasche (8) mit $\
Hilfe der Scharniergegen-
platte (7) und der Scharnier-
laschen Schraube (9) am
Torfllgel (1) befestigen.

Die Augenschraube (12) mit
Hilfe der Unterlegscheibe Qﬂ\
(14), dem Bolzen (13) und
der Sechskantmutter (15) an
der Lasche des Scharnier-
pfostens (2) befestigen.

Den Quick Fix Diibel (4) in passendes Bohrloch einfligen
und den Anschlag (5) mit zwei Quick Fix Schrauben (6)
befestigen.

Dabei muss die Offnungsrichtung beachtet werden.
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Den Torfeststeller (29+30) am
unteren Standfliigel an vorhandenen
Bohrldchern verschrauben und den
Sicherungssplint (31) einschieben.

Die Bodenhdilse (32) zur Aufnahme

des Feststellriegels im Erdreich
montieren und ungenutze Bohrldcher

mit Bohrlochkappen (24) verschlieBen. i
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Tordffnung
180°
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Den Giriff (26) mit zwei Schlossschrauben (25) am um-

(26) AR laufenden Rahmen befestigen.
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Das SchlieBblech (27) mithilfe von zwei Hilsen-
schrauben inkl. Distanzréhrchen (28) an der
anderen Seite des umlaufenenden Rahmen
befestigen. Dabei muss die Offnungsrichtung
beachtet werden.
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Auf den Innenseiten
finden Sie die Nummern
passend zu der hier
aufgeflhrten Stickliste.

N
Stiickliste
Anzahl ) . "
Nr. Beschreibung Bauteilnummer Artikel-Nr.
1-flg. 2-flg.

1 1 1 Schlossfligel TTFVTOS...
2 1 2 Scharnierpfosten TPSVT...

3 1 - Anschlagpfosten TPAVT...

4 2 Diibel Quick-Fix [ms

5 1 - Toranschlag

6 2 2 Schraube Quick-Fix

7 2 4 Scharnier Gegenplatte

8 2 4 Scharnierlasche

9 4 8 Schraube Scharnierlasche M16x25

10 12 - Unterlegscheibe 17

11 4 8 Sechskantmutter M16

12 2 4 Augenschraube M16x110

13 2 4 Bolzen M14x55

14 2 16 Unterlegscheibe 215

15 2 4 Sechskantmutter M14

16 2 2 Pfostenkappe (bereits angeschweiBt)

17 1 1 Schloss Locinox

18 2 2 Schraubenstopfen J16x26 ZTVZ..
19 2 2 Zylinderschraube M8x60

20 2 2 Distanzrohr D12x46

21 2 2 Fihrungsring fur Driicker

22 2 2 Driicker Alu

23 1 1 Gewindestift mit Innensechskant

24 4 6 Kappe Bohrloch 219

25 - 2 Schlossschraube M8x40

26 - 1 Griff

27 1 SchlieB-Toranschlag

28 - 2 Schraube inkl. Distanzréhrchen | M8

29 - 4 Schubstange Mittelverriegelung

30 - 1 Gehause Mittelverriegelung

31 - 1 Splint 6,7x20

32 - 1 Bodenhlilse flr Torriegel 60x40x375

33 - 1 Anschlagfligel




